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Годинник TFA з радіоконтролем часу і термометром
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Дякуємо вам за вибір цього пристрою від TFA.

1. Перед використанням

• Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.

• Ця інформація допоможе вам добре ознайомитися з вашим новим пристроєм, вивчити всі його функції і деталі, дізнатися подробиці при першому використанні і роботі пристрою, а також отримати поради у випадку несправностей.

• Дотримання цієї інструкції по експлуатації запобіжить пошкодження пристрою та втрату ваших законних прав внаслідок появи дефектів з-за неправильного використання. 

• Ми не несемо відповідальності за будь-які пошкодження, які з'явилися результатом недотримання вказівок цієї інструкції. 

• Будь ласка, зверніть особливу увагу на пораду по безпеці!

• Будь ласка, перегляньте цю інструкцію в майбутньому.

2. В комплект входить:

• Радіокерований годинник

• Інструкція по експлуатації

3. Область діяльності і всі переваги вашого нового пристрою в короткому огляді

• Радіокерований годинник самої високої точності і можливість ручного налаштування

• Часовий пояс

• Будильник з функцією відстрочки будильника SNOOZE

• Відображення днів тижня на 8 мовах і дата

• Відображення кімнатної температури

4. Для вашої безпеки:

• Цей продукт призначений виключно для області застосування, описаної вище. Даний продукт необхідно використовувати тільки так, як описано у вказівках цієї інструкції.

• Незаконний ремонт, модифікації або зміни цього продукту заборонені.

• Цей продукт не можна використовувати в медичних цілях або для громадської інформації, але тільки в домашніх умовах.

[image: image3.jpg]



Увага! Ризик травми:

• Тримайте батареї поза досяжністю дітей.

• Батарейки не можна викидати у вогонь, піддавати короткого замикання, розбирати на частини або перезаряджати. Існує загроза вибуху!

• Батарейки містять шкідливі кислоти. Батарейки з низьким зарядом необхідно якомога швидше замінити, щоб запобігти пошкодження, викликане потікшими батарейками. Виймайте батарейки, якщо ви не використовуєте продукт тривалий час.

• Ніколи не використовуйте поєднання старих і нових батарейок одночасно або батареї різних типів. Одягайте хімічно стійкі захисні рукавички та окуляри, коли будете звертатися з потікшими батарейками. 
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! Важлива інформація з безпеки продукту!

• Не піддавайте пристрій екстремальних температур, вібрацій або ударів.

• Захищайте його від вологи.

5. Елементи і кнопки

LCD-дисплей

A1: піктограма прийому DCF-сигналу

A2: час, секунди, піктограма будильника

A3: дата з днем тижня, кімнатна температура

Кнопки на передній стороні

B1: кнопка MODE B2: кнопка SNOOZE 

B3: кнопка ALARM 

Кнопки на задній стороні

B4: кнопка +/12/24 B5: кнопка RESET 

B6: кнопка -/°С/°F 

Корпус 

C1: отвори для настінного монтажу

C2: батарейний відсік

C3: підставка (розкладна)

6. Початок роботи

• Зніміть захисну фольгу.

• Відкрийте батарейний відсік і вставте чотири нові батарейки AA 1,5 В.

• Переконайтеся в правильній полярності батарейок.

• Закрийте батарейний відсік.

• Пролунає короткий звуковий сигнал, і всі сегменти LCD-дисплея загоряться на короткий час.

• Після цього годинник почне сканувати сигнал з частотним кодуванням DCF, і піктограма DCF буде блимати на LCD-дисплеї. Коли часовий код буде успішно отримано через 3-5 хвилин, радіокерований час, дата, температура і піктограма DCF будуть постійно відображатися на LCD-дисплеї.

• Якщо сканування не успішне, може бути корисна ручна ініціалізація.

• Натисніть і утримуйте кнопку -/°С/°F протягом 3 секунд.

• Піктограма DCF заблимає.

• Перервіть дію прийому сигналу утримуванням кнопки -/°С/°F протягом 3 секунд. Піктограма сигналу DCF зникне. Прийом DCF-сигналу відбуватиметься щодня в 3:00 ранку. Якщо прийом в 3:00 не успішний, подальші спроби будуть відбуватися до 6.00 години ранку.

• Відображаються три різні піктограми прийому:
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блимає – активний прийом
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стабільна – прийом дуже хороший

• Відсутня піктограма – відсутня прийом / час встановлено вручну

• Якщо годинник не може визначити DCF-сигнал (наприклад, внаслідок перешкод, відстані передачі тощо), час можна налаштувати вручну. Піктограма DCF зникне, і годинник після цього функціонуватиме як звичайний кварцовий годинник (дивіться розділ: Ручне налаштування часу і календаря). 

7. Прийом радіокерованого часу 

Базовий час для радіокерованого часу є цезієвий атомний годинник, що функціонує за допомогою Фізичного Технічного Федерального Управління, заснованого в Брауншвейгу (Брансуік), Германія. Він має відхилення часу менше однієї секунди за один мільйон років. Час кодується та передається із Майну-flingen біля Франкфурту через сигнал з частотним кодуванням DCF-77 (77.5 kHz) та має діапазон передачі приблизно 1500 км. Ваш радіокерований годинник отримує цей сигнал та перетворює його, щоб показувати точний час. Регулювання на літній час (літній/зимовий час) здійснюється автоматично. Якість прийому залежить головним чином від географічного місцезнаходження. В нормальних умовах не повинно бути ніяких проблем з прийомом в радіусі 1500 км навколо Франкфурта.

Будь ласка, зверніть увагу на наступне:
· Рекомендована відстань до будь-яких джерел перешкод, таких як комп’ютерні екрани та телевізори, щонайменше 1.5-2 метри.
· В бетонних стінах (армованих сталлю), таких як підвали, отриманий сигнал природно ослаблений. В крайніх випадках, будь ласка, розташуйте пристрій біля вікна, щоб поліпшити прийом.
· В нічний час атмосферні перешкоди звичайно менш сильні, та прийом можливий у більшості випадків. Єдиного денного прийому достатньо, щоб зберігати точність відхилення менше 1 секунди.
8. Функціонування 

• Натисніть і утримуйте кнопку +/12/24 або –/°C/°F в режимі налаштувань для швидкої прокрутки цифр.

• Пристрій автоматично залишить режим налаштувань, якщо жодна кнопка не буде натиснута протягом 15 секунд.

9. Ручне налаштування часу і календаря

• Натисніть і утримуйте кнопку MODE протягом трьох секунд.

• Блимають цифри години.

• Натисніть кнопку +/12/24 або –/°C/°F, щоб налаштувати годинник.

• Натисніть кнопку MODE ще раз, щоб виконати налаштування в наступній послідовності: хвилини, секунди, рік, послідовність M/D місяць/число місяця (американська версія) або D/M число місяця/місяць (європейська версія), місяць, число місяця, мова дня тижня і часовий пояс (стандартна настройка: 0). Натисніть кнопку +/12/24 або –/°C/°F, щоб відрегулювати налаштування.

• Натисніть кнопку MODE, щоб підтвердити налаштування.

• Мова для дня тижня: англійська (ENG), німецька (GER), французька (FRA), іспанська (ESP), італійська (ITA), нідерландська (NET), датська (DAN) і російська (RU).

• Налаштування часового поясу (+12/-12) необхідно виконати для країн, де сигнал DCF можливо отримати, але часовий пояс відрізняється від німецького часу (наприклад, +1=одна година пізніше).

• Натисніть кнопку +/12/24 у звичайному режимі, щоб вибрати між системою відображення часу 24 HR або 12 HR (AM або PM буде відображатися на дисплеї після 12 годин).

• Вручну встановлений час заново запишеться часом DCF, після того як сигнал буде успішно отримано. 

10. Налаштування будильника

• Натисніть кнопку MODE в звичайному режимі.

• AL і 7:00 (стандартна настройка) або останній налаштований час будильника з'явиться на дисплеї.

• Натисніть і утримуйте кнопку MODE.

• Блимають цифри години.

• Натисніть кнопку +/12/24 або –/°C/°F, щоб налаштувати годинник.

• Натисніть кнопку MODE, щоб підтвердити налаштування і налаштувати хвилини.

• Підтвердіть настройки кнопкою MODE.

• Натисніть кнопку MODE ще раз, щоб повернутися до поточного часу.

• Щоб активувати функцію будильника, натисніть кнопку ALARM.

• Піктограма будильника з'явиться на дисплеї.

• Коли час будильника буде досягнуто, будильник почне дзвеніти в цей час.

• Піктограма будильника блимає.

• Натисніть будь-яку кнопку, і функція будильника буде відключена.

• Якщо дзвінок будильника не буде перерваний, наростаючий сигнал вимкнеться автоматично через кілька хвилин і повторно активується в той же час.

• Під час дзвінка будильника натисніть кнопку SNOOZE, і функція відстрочки будильника буде активована.

• Коли функція SNOOZE активується, символ Zz буде блимати на дисплеї.

• Дзвінок будильника буде перерваний на 5 хвилин.

• Функція SNOOZE може бути активована до семи разів.

• Натисніть кнопку ALARM, щоб вимкнути будильник і функцію SNOOZE.

• Піктограма будильника і піктограма SNOOZE зникнуть з дисплея.

11. Показання температури

• Натисніть кнопку –/°C/°F, щоб перемикати одиницю температури з градусів °C (Цельсій) на Фаренгейт °F (Фаренгейт).

12. Догляд за обладнанням

• Чистіть пристрій м'якою вологою тканиною. Не застосовуйте розчинники або миючі засоби. 

• Виймайте батарейки, якщо не користуєтеся цим пристроєм тривалий період часу.

• Зберігайте пристрій у сухому місці.

12.1 Заміна батарейок

• Замініть батарейки, коли дисплей стає тьмяним.

• Відкрийте батарейний відсік і вставте чотири нові батарейки АА 1,5 В.

• Дотримуйтесь правильної полярності батарейок.

• Закрийте батарейний відсік.
13. Пошук і усунення несправностей

	Проблеми

Відсутнє відображення на пристрої
	→
	Рішення

Переконайтеся в правильній полярності батарейок 

	
	→
	Замініть батарейки

	Відсутній прийом DCF
	→
	Натисніть і утримуйте кнопку –/°C/°F протягом 3 секунд і запустіть ручну ініціалізацію

	
	→
	Виберіть інше місце для пристрою

	
	→
	Ручне налаштування часу

	
	→
	Дочекайтеся спроби прийому часу в нічний час

	
	→
	Перевірте відсутність будь-яких перешкод

	
	→
	Перезапустіть пристрій у відповідності з інструкцією

	Неправильне відображення
	→
	Натисніть кнопку RESET, використовуючи загострений предмет

	
	→
	Замініть батарейки


Якщо ваш пристрій не працює належним чином, незважаючи на прийняття даних заходів, зв'яжіться з продавцем, у якого ви купували цей продукт.

14. Утилізація відходів

Цей продукт був виготовлений з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можуть бути перероблені і повторно використані.

Ніколи не викидайте порожні батарейки та акумулятори в побутові відходи. Як споживач ви зобов'язані віднести їх в ваш магазин або в спеціальний відділ в залежності від ваших національних або місцевих постанов щодо захисту навколишнього середовища.

Позначення для важких металів:

Cd = кадмій, Hg = ртуть, Pb = свинець.
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 Цей пристрій марковано відповідно до директиви EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

Будь ласка, не викидайте цей пристрій в побутові відходи. Користувач повинен віднести старі прилади в призначене місце збору для видалення електричного та електронного обладнання, щоб гарантувати викид відходів без шкоди для навколишнього середовища.

15. Специфікації
	Енергоспоживання:
	Батарейки: 4 x 1.5 В AA (в комплект не входять)

	Діапазон вимірювання температури:
	0 °C...+50 °C / +32 °F...+122 °F

	Відображення  LL.L / HH.H:
	Температура за межами діапазону вимірювання

	Розмір корпуса:
	368 x 29 (86) x 230 мм

	Вага:
	883 грам (тільки пристрій)


TFA Dostmann GmbH i Co. KG, Zum Otterberg 12, D - 97877 Wertheim.
Жодну частину цієї інструкції не можна відтворювати без письмового дозволу TFA Dostmann. Технічні дані є вірними на момент видання інструкції та можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Цим ми заявляємо, що цей пристрій бездротової передачі задовольняє основним вимогам директиви R&TTE Directive 1999/5/EC.

Копія цієї підписаної та датованої декларації відповідності доступна на вимогу через info@tfa-dostmann.de.
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